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ZAWARTOSC:

- Charakterystyka obiektu
- Przedmiar

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamowien:

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetyeznych

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego

Droga posiada nawierzchnie v mieszanki thuczniowo-zuzlowej po ktorej obywa si¢ ruch
pojazdéw osobowych 1 rolniczych nalezacych do mieszkancow miejscowosei oraz dzierzawcow pol.
Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowe) z
jezdni na pobocza gruntowe i do zlokalizowanych w sgsiedztwie wlgczenia do drogi gminnej kratek
sciekowych. Na drodze nie wystepuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszeczenie

nawierzchni tluczniowo-zuzlowej jak rowniez rozchlapywanie wody na sgsiednie zabudowania.

2. Opis stanu projektowanego

Poczgtek projeklowanego odcinka drogt znajduje sig¢ w przyjetym do projektu km 0+000 na
granicy z dziatkg drogowa drogi gminngj (granica dziatki nr 204). Koniec projektowanego odcinka drogi
znajduje sie w km 0+228,00. Diugosé projektowanego odcinka drogi wynosi 228,00 mb. Na odcinku
objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie jezdni do szerokosci 5,00 m. Konstrukcja
nawierzchni jezdni bedzie nastgpujaca: warstwa Scieralna z mieszanki bitumiczne) AC 118 o grubosci 4
cm, warstwa wigzgea z mieszanki bitumicznej AC 16W grubosci 4 em, warstwa podbudowy z tlucznia
kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gruboser 10 cm warstwa podbudowy z tlucznia
kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznie grubosei 10 cm i warstwa odsgczajgca z piasku
naturalnego o grubosci 10 cm.. Po obu stronach jezdni zostanie wykonane pobocze gruntowe wykonane
z kruszywa 0-31,5 o szerokosci 0.5 m (od km 0+159,00 do km 0+228,00). Odwodnienie drogi -
powierzchniowe, woda zoslanie przejeta przez istniejace kratki Sciekowe zlokalizowane w sasiedztwie
wlgczenia do drogi gminnej. Woda do kratek zostanie doprowadzona korytkami sciekowymi
zlokalizowanymi po obu stronach drogi osadzonych na lawie betonowej (od km 0+000,00 do km

0+159,00) [stnicjgce kratki Scickowe 1 przykanaliki zostang wymienione na nowe.

W zakresie rob6t w trakcie budowy wchodzi:

- roboty pomiarowe.

- roboty ziemne — rozbidrkowe — rozebranie nawicrzchni thuczmowo-zuzlowe;,

- wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki bitumicznej AC 118,

- wykonanie warstwy wigzacej z micszanki bitumicznej AC 16W,

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanej mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 0-63 stabilizowanej mechanicznie,

- wykonanie warstwy odsgczajgeej z piasku naturalnego,

- wymiana kratek $cickowych,

- wymiana przykanalikow,

- wykonanie koryta sciekowego na lawie betonowej,



- wykonanie pobocza gruntowego (kruszywo lamane 0-31,5),
- regulacja urzadzen obcych,

- plantowanie i humusowanie pasa zieleni z obsianiem trawa.

Uklad geometryczny oraz wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegolowych.

3. Parametry techniczno-uzytkowe

Dlugosc¢ drogi - 228,00 m,

Powierzchnia jezdni — 1.155,00 m?
Powierzchnia poboeza gruntowego (tluczniowego) — 69,00 m?
Dlugosé korytek $ciekowych —323,50 m

Szerokos¢ jezdni — 5,0 m,
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PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W M.

GRODZIEC
Lp. Podstawa | Opis [Jedn.obm. |  llogé
1 Roboty pomiarowe
1d4 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy Imlowlych. mpolach ziemnych - lrasa ki 0.228
0111-01 drog w terenie rowninnym.
2 Roboty ziemne
KNNR 6 Kaoryta gl. 38 cm wykonywane na calej szerokosci jezdni lub .
2d2 0102-02 chodnikéw ma 1R
KNR 4-01 _— } .
3d.2 0108-05 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi m3 438,90
3 Podbudowy
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane
4d.3 0103-03 mechanicznie w gruncie kal. II-IV pod warslwy konslrukcyjne m2 1 155,00
nawierzchni
KNR 2-31 i
5d.3 0402-04 tawa betonowa pod $ciek z oporem m3 1941
KNNR 6
6d.3 0113-05 Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2 1 155,00
[ KNNR 6 ; N
L 7d3 0104-01 Warslwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 em m2 1 155,00
KINNR 6 i
8d3 0113-06 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2 1155,00
4 Nawierzchnia
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
9d4 0308-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) me 115m00
10d4 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 1155.00
| 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej !
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
1.dA 0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) iz 1:155,00
5 Pobocza
KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm -
2ds 0113-05 pobocze utwardzone me 68,00
KNR 2-31 " - .
13d.5 1402-05 Mechaniczne Scinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm m2 138,00
14 d.5 KDF\1?|;;DDE1 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi m3 13,80
6 Odwodnienie
15d6 KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatow _helonowych na fawie m 323,50
0401-01 belonowej
16 d.6 KDI\:;GEE;B Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm m 18,00
17 d6 KNR 2-18 Studzienki sciekowe z golowych elementow betonowe o s2l 4.00
i 0625-02 4r.500 mm z osadnikiem bez syfonu ) J
7 Oznakowanie
18d.7 Kor;};z%a: Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych szl. 3,00
19d7 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - 500
¥ 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych ’ !
KNR 2-31
20d.7 0703-01 | Zakup i montaz oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym szt, 1,00
analogia
& KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za
21d.7 m2 ozn.
0205-01 pomocg mas termoplaslycznych
8 Roboty towarzyszqce
Dopasowanie wysokosciowe istniejace] infrastuktury
228 el whasna lechnicznej i urzgdzen kolidujgeych z przebudowywang drogg kpl
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