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LEGENDA:

<P - Wentylator dachowy

o) @ - pion instalacji kanalizacyjnej Dn 100

&

- instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej
- — — - instalacja wody cieplej i cyrkulacji
instalacja c.o. (zasilanie i powrot)

UWAGI:

1. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSC! | ICH KONSEKWENCUE
WYKONAWGCZE WYMAGAJA IA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2,PRZEWODOW KAN. NIE WOLNO BEZPOSREDNIO ZALEWAC BETONEM. PRZED WYLANIEM POSADZKI
POWIERZCHNIA TYCH PRZEWODOW POWINNA BYG ZABEZPIECZONA PRZED TARCIEM.
3.EWENTUALNA KOLIZJE ROZWIAZAG WYKONUJAC SYFON NA INSTALACJI C.O. LUB WODNEJ
(KANALIZAGJE PROWADZIG PONAD PRZEWODAMI C.O LUB WODY Z JEDNAKOWYM SPADKIEM).
4.POZIOM DZWIEKU W POMIESZCZENIACH DO 40DBA.

5.NIE ZWYMIAROWANE PRZEWODY WODNE I C.0. MAIA MINIMALNA SREDNICE DN15

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA PRACOWNI PROJEKTOWEY "PROJEKTANT" |
BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKQWANY.
PRZED REALIZACJA ZALEGA SIE WYKONANIE PROJEKTOW MONTAZOWO-WYKONAWCZYCH.

BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:
Systemy Inzynierskie
"PROJEKTANT" GMINA SWIERCZOW
3.,..“.”:”5;46.,’00"...,.,,.,,,,""' ULBRZESKA 48, 46-112 SWIERCZOW
fax.77 4039325 , 666353422
OBIEKT:
BUDYNEK SWIETLICY
MIEJSCE, 46-112 SWIERCZOW
dziatka nr 416, 421, obrgb Miejsce
FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY Sanitarna
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: PODPIS
mgr inz. Jacek Ochedzan
uprawnienia nr 487/01/DUW
SPRAWDZAJACY INSTALAC.I| SANITARNYCH: PODPIS
mgr inz. Piotr Pasik
uprawnienia nr 488/01/DUW
NAZWA RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA
DATA SKALA NR RYSUNKLU / NR STRONY

X2012r. 1:50




Oznaczenie  Opis podstawowych elementéw Szt.

Nawiew centralg

Kanat obciety Climaver PRC—P 821x440—269

Czerpnia $cienna CSQ—-N—-OCY—1000x800

Nawiewnik Q=125m3/h—12 szt, Q=225m3/h—1szt, Q=180m3/h—2szt 1

Kanat obciety Climaver PRC—P 1000x800—233

Redukeja RE—-P 1000x800 960x660 303 500 400 100

1
4
5
B Kanat Climaver PR—P_1000x800 1x1170=117Q
7
8
9

Kanat Climaver PR—P 200x150 1x1170=1170

N 1
N 1
N 5
N 1
N 1
N 1
N 2
N 10 Kanat obciety Climaver PRC—P 200x150-822 2
wentylator dachowy 230V N 11 Redukeja RE~P 200x150 200x200 200 100 75 100 2
N 12 Kanat Climaver PR—P 200x200 1x1170=1170 2
N 13 Kanat obciety Climaver PRC—P 200x200-846 2
N 14 Redukeja RE-P 200x200 250x200 329 100 100 100 2
N 15 Kanat Climaver PR—P 250x200 1x1170=1170 2
N 16 Kanat obciety Climaver PRC—P 250x200-505 2
N 17 Redukeja RE-P 250x2Q0 300x20Q 329 125 100 100 2
N 18 Kanat Climaver PR-P 300x200 1x1170=1170 2
N 19 Kangt obciety Climaver PRC—P 300x200~461 2
N 20 Redukeja RE-P 300x200 300x300 200 130 100 100 2
N 21 Kanat obciety Climaver PRC~P 300x300-391 1
N 22 Redukeja PRL1v—N—0CY~-150x200—125-30~-30—300 2
N 23 Kolano K90—P 300x300 382 753 1
N 24 Kanat Climaver PR—P 300x300 3x1170=3510 1
N 25 Kanat obciety Climaver PRC—P 300x300—-306 1
N 26 Przewsd elastyezny ALSD-L—125 2120 1
N 27 Przewdd elastyezny ALSD~L—125 1001 1
N 28 Przewsd elastyczny ALSD—-L—125 1001 1
N 29 Przewsd elastyezny ALSD—-L—125 983 1
N 30 Przewsd elastyczny ALSD—L—125 966 1
N 31 Przewod elastyczny ALSD—L—125 1263 1
N 32 Przewod elastyczny ALSD—-L—160 2968 1
N 33 Przewod elastyczny ALSD—-L—160 4538 2
N 34 Przewéd elastyczny ALSD-L-125 1316 1
N 35 Przewéd elastyezny ALSD-L—125 1207 1
N 36 Przewod elastyezny ALSD-L—125 1254 1
N 37 Przewod elastyezny ALSD-L—125 1214 1
T TR X KX K K R K KKK KX B K KX XX K DT KT T T oo oo KKK KT KX R KKK KX R K KX KKK XK XXX N 38 Przewsd elastyczny ALSD-L—125 1214 1
e e N 39 Preewod elastyozny ALSD—L125 224 1
E§ N 40 Tréjnik TR-P 821x440,300,300 382 903 557 1
Eg N 41 Redukeja RE—P 300x440 300x300 200 150 220 100 1
EEE N 42 QOdsadzka OD—P 300x300 173 173 100 1
EE} | | RS o [N 43 Kanat obceiety Climaver PRC—P 300x300-323 1
S c ‘c [N 44 Kanat obcicty Climaver PRC-P 820x440—21 1
= &[N 45 Kanat Climaver PR—P 300x300 3x1170=3510 1
& b : O [N 46 Kanat_obciety Climaver PRC-P 300x300-830 1
& ? ; O [ Wywiew centrala
& 7/ - - = =H W1 Wywiewnik 0 Q=750m3/h ze skrzynka rozpreznd z zab. akusty. 2
= centrala wentylacyjna el 20kW 400V i szafka sterujaca 230V & W 2 Kolano KIO—P 660x360 562 562 1
& . . . b= W3 Kolono K90~P B20x440 642 922 1
= centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta 2 W4 Kolano K30 200 642 6542 1
2 & W35 Kanat_obeiety Climaver PRC~P 820x440-877 1
& = W6 Kanat Climaver PR—P_820x440 2x1170=2340 1
E’é & w7 Kanat obciety Climaver PRC-P 820x440-672 1
53 } W 38 Redukcja RE-P 820x440 300x30Q 1538 410 220 100 1
& ” & W9 Kanat Climaver PR-P_300x300 2x1170~2340 1
= b W 10 Kanat_obciety Climaver PRC-P_300x300—678 1
§ f W11 Redukeja PRL1v—N—-0CY-300x300—315-30~-50—500 1
= i W12 Przewsd elastyezny ALSD—-L—315 2244 [
& = W 13 Przewéd elastyczny ALSD—L-315 2648 1
= & W 14 Kanat Climaver PR-P 820x440 1x1170=1170 1
& g W 15 Wyrzutnia_dachowa WDQ—B~N—QCY-660x360 1
& b= Wywiew we damskie
':é +3.32 } W1 100 Wentylator dachowy z podstawa ttumiacq i pot. elast. Q=100m3/h 1
E§ — +2 80 } W1 101 Wywiewnik Q=50m3/h 2
§ _——— } W1 102 Tr jnik TPCL—OCY—150—-150 1
= & W1 103 Przewgd elastyezny ALSD-L—150 2620 1
&2 ) W1 104 Przewod elastyczny ALSD-L—150 1493 1
5 B & W1 105 Przewsd elstyczny ALSD~L—150 1814 1
= T wentylator dachowy 230V & Wywiew wc_niepetnosprawni
E% el W2 200 Wentylotor dachowy z podstawa ttumiaca i pot. elast. Q=50m3/h 1
= ErT—— wentylator dachowy 230V & W2 201 Wywiewnik Q=50m3/h 1
= % - W2 202 Przewod elastyczny ALSD—L—150 1610 1
§, > \ wentylator dachowy 230V b= W2 ?03 Przewdd elastyczny ALSD~-L~150 1751 1
& T & Wywiew wc_meski
’Eé W3 300 Wentylator dachowy z podstawa ttumiaca i pot. elast. Q=75m3/h 1
3 & W3 301  Wywiewnik Q=50m3/h i Q=25m3/h 2
= & W3 302 Trojnik TPCL—OCY—150—150 1
& & W3 303 Przewod elastyczny ALSD-L—150 1471 1
= 3 W3 304 Przewdd elastyezny ALSD-L—150 1555 1
& g W3 305 Przewod elastyezny ALSD-L-150 2212 1
§ & Wywiew kuchnia wtaczanie zblokowane z centrala
§2 3 Wentylator daeh. z podst. thum. i pot. elast. Q=120m3/h 3
& 3 Okap nad kuchenka 60x60 kuchnia 3
§ Przewéd wentylacyjny spiro dn 150 L=bm
& § CLIMAVER BH—Res informacje dodatkowe orientacyine
® & Zuzycie piyty Climaver &kunuf ): 54.3 m2  Tasma A: 272.8 mb  (50mb=1rolka)
: Zuzycie piyty Climaver ksthe/tki): 24.2 m2 %?;ywki: ?95515 Iszt. !15|()O10b32€.ﬁ<1 Baczko)
& i i i ej: . =1butelka
: Zuzycie phyty Climaver (dodatki) 8.0 m2 ProinI L1904 mb
& Suma: 84.5 m2
= -
: ﬁ BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:
g b= Systemy Inzynierskie
z : "PROJEKTANT" GMINA SWIERCZOW
g = 3 wmmmw ULBRZESKA 48, 46-112 SWIERCZOW
j | | fax.77 4039325 . 666353422
- - =
g = BUDYNEK SWIETLICY
2 & MIEJSCE, 46-112 SWIERCZOW
R S T T T S R S dziatka nr 416, 421 , obrgb Mle]sce
FAZA PROJEKTU BRANZA
LEGENDA: PROJEKT BUDOWLANY Sanitama
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: PODPIS
UWAGH: mgr inz. Jacek Ochegdzan
) - Wenylator dach T SRS SISO oS | 00T
D entylator dachowy 2.PRZEWODOW KAN. momoa%snmomswm BETONEM. PRZED WYLANIEM POSADZKI SPRAWDZAACY INSTALAC! SANTARNYCH: PoDRs
POWIERZCHNIA TYCH PRZEWODOW POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED TARCIEM. mgr inz. Piotr Pasik
. . - . .. 3. EWENTUALNA KOLIZJE ROZWIAZAC WYKON SYFON NA INSTALACJI C.0. LUB WODNEJ prawnienia nr 1/DUW
e} @ - pion instalacji kanalizacyjnej Dn 100 (KANAI.IZAC.IEPROWﬁZlCPONAD Pusmnm.ounwomzmumowm SPADKIEM). X nbeidiind
4,POZIOM DZWIEKU W POMIESZCZENIACH DO 40DBA. NAZWA RYSUNKU
5.NIE ZWYMIAROWANE PRZEWODY WODNE | C.0. MAJA MINIMALNA SREDNICE DN15 RZUT STRYCHU - wentylaqa
& - instalacja wentylacji mechanicznej PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA PRACOWNI PROJEKTOWE, "PROJEKTANT |
BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
PRZED REALIZACJA ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTOW MONTAZOWO-WYKONAWCZYCH. e o RS NR BT
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